
 
 
 

Serie Landau 

Sistemas de Alimentación 

Ininterrumpida 

(SAI/UPS) 

La Serie LANDAU de ALINE es un SAI Line Interactive  en 

formato Torre diseñado para alimentar pequeños y 

medianos sistemas informáticos y protegerlos frente a los 

cortes de tensión inesperados evitando la pérdida de 

datos, el deterioro del Software que se esté ejecutando y 

las averías en los equipos informáticos.  

La Serie LANDAU también protege contra algunos picos de 

tensión y contra las subidas y bajadas de la red eléctrica 

proporcionando a su salida una tensión de alimentación 

estabilizada dentro de ciertos límites.   

 

Características: 

 

• Controlado por un Microprocesador de diseño propio 

que garantiza la máxima fiabilidad de funcionamiento. 

• Regulador AVR de salida con 2 pasos de boost y un paso 

de buck para garantizar una tensión estabilizada en 

funcionamiento normal.   

• Software de gestión para monitorizar el funcionamiento 

del SAI, con medidas de tensión, frecuencia,…. 

• Puerto RS232 y USB (opcional) para Gestionar el 

funcionamiento del SAI a través de un PC dedicado. 

• Arranque en frío (por baterías y sin red de entrada). 

• Cargador inteligente de baterías, a tensión e intensidad 

constante, incluso con el SAI en modo de apagado pero 

conectado a la red eléctrica. 

• Función “GREEN” de ahorro energético. 

• Apagado del SAI por tensión baja de baterías y  con  un 

arranque automático en caso de un  restablecimiento 

de la red de entrada. 

• MTBF > 10.000 horas y rendimiento muy elevado 

Servidor                       Red                      Seguridad 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sector Médico            POS                          Banca 
 

 

 

 

 

 

Telecomuni-              Industria          Almacenamiento 

caciones 

Aplicaciones: 
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Serie Landau, con entrada y salida monofásica, 

potencias desde 800 VA y 1000 VA 



 
 

       * Especificaciones sujetas a cambios sin noticias 

 
 

Modelo LA-800 VA LA-1000 VA 

Potencia (VA) 800 VA 1.000 VA 

Potencia (W) 480 W 600 W 

ENTRADA 

Tensión nominal Monofásica a 110/115/120 Vac ó 220/230/240 Vac 

Rango tensión -30%, +25% (80-145 Vac ó 154 – 290 Vac) 

Frecuencia 50 Hz ó 60 Hz (auto-ajustable) 

SALIDA 

Tensión nominal Monofásica a 110/115/120 Vac ó 220/230/240 Vac  

Regulación ± 10% en Red y en Baterías 

Frecuencia 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz 

Forma de Onda Senoidal modificada 

T. transferencia 6 miliseg. típico 

Conexión  Salida trasera tipo IEC320 y NEMA 5-15R (4/4, 6/6, 8/8), 2 x Schuko Universal 

BATERIA 

Tensión DC 12 Vdc 24 Vdc 

Tipo 12V/9Ah 2 x 12 V / 7 Ah 

Tiempo recarga 5 horas al 90% de su capacidad total 

Protección Sobrecarga y protección contra descarga total 

Gestión Batería SI 

Autonomía, 1Pc 30 minutos 40 minutos 

DISPLAY 

Indicadores LED Normal (Verde), En Baterías (Amarillo), SAI apagado (Rojo) 

Display Tensión y frecuencia de entrada y salida, % de carga conectada, % de autonomía,… 

ALARMAS SONORAS 

En baterías Dos tonos cada 8 segundos 

Batería Baja Cuatro tonos cada segundo 

Sobrecarga Luz roja parpadeando y sonido continuado 

Fallo del SAI  Sonido continuo 

FUNCIONES 

Regulación AVR 2 pasos de boost y 1 paso de buck 

Arranque en frío SI, sin presencia de la red Ac de entrada 

Auto-arranque Opcional 

Protecciones 
Carga de baterías con SAI en OFF, Ahorro energético (Modo GREEN,  auto-apagado por SAI sin 

carga conectada), silenciador de alarma 

Otras Funciones 
Tensión de red AC o Baterías Alta/Baja,  Cortocircuito (protección electrónica  en red y en  

baterías y fusible en red AC de entrada,  protección contra rayos con disipación de 175 Joules 

Temperatura entre 0ºC y 40º C 

Humedad 0% a 95% sin condensación 

Ruido Acústico < 40 dBA medido a 1 metro de distancia 

Normativas CE (EN60950-1;2006+A11;2009+A1;2010+A12;2011), EMC(CE EN55022:2010; EN55024:2010) 

Dimensiones 305 x 98 x 170 mm 385 x 98 x 170 mm 

Homologación CE, ISO9001:2008, TUV 

Garantía  2 años del SAI y 1 año de la batería 

Comunicaciones RJ11, RS232, USB, etc… con cables (opcional) 

Software  SI (opcional), en CDRom  

Peso (Kgr) 4.0 Kgr 5.0 Kgr 

Especificaciones técnicas                                   Serie Landau 
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