
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Serie Newton TORRE 
Sistemas de 

Alimentación 

Ininterrumpida 

(SAI/UPS) 

La Serie NEWTON TORRE de ALINE es un SAI Online de 

Doble Conversión en formato Torre diseñado para eliminar 

los picos de tensión y los cortes de red, generando una 

onda senoidal pura de alta calidad, filtrada y estabilizada 

para alimentar y proteger cualquier carga crítica.  

Su configuración en formato Torre o Rack, la posibilidad de 

agregar un Kit de baterías externas para aumentar su 

autonomía, su funcionamiento con la última tecnología en 

alta frecuencia, su Display con pantalla LCD y su función de 

redundancia paralela 1+1 para proporcionar mayor 

seguridad y fiabilidad le hacen ser el mejor SAI del 

mercado actual.   

 

Características: 

 

• Ultima Tecnología Online Doble Conversión que nos  

proporciona alimentación y protección ininterrumpida 

durante los 365 días del año. 

• Redundancia paralela 1+1 sin hardware adicional. 

• Posibilidad de incorporar un cargador interno adicional. 

• Arranque por red o por baterías sin red de entrada. 

• Pantalla LCD azul retro-iluminada en varios idiomas 

• Bypass Manual opcional en los SAI con redundancia. 

• Detección automática de la frecuencia de entrada. 

• Factor de potencia de entrada alto (>0.97) para ahorrar 

energía, baja distorsión armónica (iTHD<3%) y mejor 

factor de potencia de salida (1.0) para aumentar los Kw. 

• Posibilidad de una batería común para 2 SAI. 

• Amplio margen de la tensión de entrada para reducir 

las descargas de baterías y prolongar su vida útil. 

• Gestión inteligente remota por software propio. 
 

Servidor                      Red                      Seguridad 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Sector Médico            POS                         Banca 

 

 

 

 

 

 

Telecomuni-           Industria          Almacenamiento 

caciones 

Aplicaciones 
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Serie Newton TORRE, con entrada y salida 

monofásica, potencias de 10, 15 y 20 Kva 



 
 
 
 
 

       * Especificaciones sujetas a cambios sin noticias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo NE-10K NE-15K NE-20K 

Potencia (Kva) 10 kVA 15 kVA 20 kVA 

Potencia Real (W) 9 kW 13 kW 18 kW 
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Tensión nominal Monofásica a 110/115/120Vac ó 220/230/240Vac 

Margen de la tensión 55 Vac – 150 Vac   ó   120 Vac - 276 Vac  

Distorsión armónica ≤ 3% a plena carga lineal 

Frecuencia 45-55 Hz  ó  54-65 Hz  ±0.5% 

Factor de potencia > 0.99  

Conexión eléctrica Bloque de terminales 
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Tensión nominal Monofásica a 110/115/120Vac ó 220/230/240Vac 

Regulación de la tensión ± 1% 

Frecuencia 50/60 ± 0.01 Hz 

Forma de Onda Senoidal pura 

Factor de cresta 3 : 1 

Distorsión armónica  < 2% con carga lineal 

Capacidad de sobrecarga 105 – 110%: 10 min; 111% - 125%: 5 min.; 126% - 150%: 30 seg 

Máxima intensidad de salida 39.1 Amp 58.7 Amp 78.2 Amp 

Tomas de salida Bloque de terminales 
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Elementos 2 x 24 x 12V/9Ah (depende de la autonomía solicitada) 

Tensión Vdc 240 Vdc 

Corriente de carga 
Integrado, 4 Amp ajustables 

Cargador adicional Opcional  

Autonomía típica 5-10 min. aprox. a plena carga 

Tiempo de recarga 4 horas al 90% de su capacidad total 

Comunicaciones 1 x RS232, 1 x USB, 1x ranura SNMP  (opcional), 1 x ranura inteligente (opcional) 

Homologaciones EMC/seguridad EN62040-1;  EN62040-2 Clase A/Clase B; CISPR 22 Clase A, TUV, CE  

Indicadores, Alarmas,… Por Display LCD azul retroiluminado 

Redundancia paralela 1 + 1 

Protección de Línea de datos REPO, RJ11 / RJ45, Teléfono, Red Internet,… (opcional) 

Rendimiento AC-AC > 94% a plena carga 

Rendimiento modo ECO > 96% a plena carga 

Temperatura de funcionamiento 0ºC – 40ºC 

Humedad Relativa 5% - 95%, sin condensación 

Ruido audible a 1 mt. < 55 dBA 

Dimensiones SAI (L x A x H) mm 350 x 650 x 890 mm 

Dimensiones BAT. (L x A x H) mm Incluidas en el mismo mueble 

Peso del SAI (Kgr) 160 Kgr 175 Kgr 190 Kgr 

Especificaciones Técnicas                     Serie Newton TORRE 
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