
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie Franklin 

Sistemas de 

Alimentación 

Ininterrumpida 

(SAI/UPS) 
La Serie FRANKLIN de ALINE es un SAI Online de Doble 

Conversión que proporciona una total protección en la 

alimentación de salas de Proceso de Datos, Bancos, 

Industrias, Servicios Médicos,… Su tecnología basada en 

DSP mejora las características técnicas de alimentación a 

cargas críticas y de la estabilización de la onda senoidal 

pura de salida así como la fiabilidad de funcionamiento 

del SAI incluyendo la instalación de configuraciones N+X 

en paralelo redundante para aumento de potencia.  

El equipo incluye además un Bypass Manual de serie. 
 

Características: 
 

• Ultima Tecnología Online Doble Conversión (VFI 

IEC62040) que nos  proporciona una tensión de salida 

perfecta e ininterrumpida los 364 días del año. 

• Tecnología DSP con circuito de control simplificado 

para obtener mejor estabilización y fiabilidad del SAI. 

• Bypass Estático y Bypass Manual incorporado. 

• Tamaño y peso muy reducido para ahorrar espacio. 

• Baterías incorporadas en el mismo mueble que incluye 

la electrónica del SAI. 

• Cargador interno extra para ampliación de baterías y 

para maximizar el tiempo de autonomía.  

• Rendimiento del 99% en modo ECO que reduce costos. 

• Multi-conectividad con monitorización y función 

remota y local (EPO) para control y gestión del SAI. 

• Tarjeta de paralelo redundante N+X incluida para 

conectar hasta 4 equipos sin un hardware especial.  

• Puertos de comunicaciones con control remoto del SAI 

y Gestión inteligente de la Batería para alargar su vida.  

• Amplio margen de la tensión de entrada para reducir 

las descargas de baterías y prolongar su vida útil. 

• Software inteligente avanzado para gestión de 

eventos, análisis, baterías, apagado remoto, etc…. 

 

Aplicaciones principales  
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Serie Franklin, con entrada Trifásica/Monofásica 

y salida monofásica, potencias de 10/15/20 Kva 

        C.P.D.       Telecomu-   Industria           Red         Seguridad 

                          nicaciones    

 

 

 

 

     Laboratorios  Sector           Retail           Banca       Transporte 

                              Médico 



 
 
 
 

       * Especificaciones sujetas a cambios sin noticias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo FR-10K FR-15K FR-20K 

Potencia (Kva) 10 Kva 15 Kva 20 Kva 

Potencia Real (Kw) 9 Kw 13.5 Kw 18 Kw 

ENTRADA 

Tensión nominal Monofásica ó Trifásica a 220/230Vac ó 380/400Vac  

Margen de la tensión 110-276Vac ó 190-478Vac al 100% carga 

Frecuencia 50/60 Hz±10% 

Factor de potencia > 0.99 a plena carga 

Distorsión armónica THDi < 3% 

SALIDA 

Tensión nominal Monofásica a 200/208/220/230/240 Vac 

Regulación de la tensión ±1% - ±3% 

Frecuencia 50/60 ± 0.05 Hz 

Forma de Onda Senoidal pura 

Distorsión armónica de la tensión < 3% con carga lineal 

Capacidad de sobrecarga ≤ 115%: continuo/123/: 5min/146%: 1min/>168%: 2seg 

Máxima intensidad de salida 34,78 Amp 52,17 Amp 69,56 Amp 

Conexión de salida Bloque de terminales 

BATERIA 

Elementos y tensión nominal 2 x 24 elementos x 12V/9Ah 

Autonomía típica 5 – 10 min. a plena carga 

Corriente de carga Cargador interno de 4 amp y otro extra opcional de 4 Amp 

Arranque por Baterías SI 

Tiempo de recarga 4-8 horas al 90% de su capacidad total 

Comunicaciones Estándar 1 x RS232, 2 x puertos paralelos, 1 x SMART spot, 1 x REPO 

Homologación Seguridad y EMC CE, EN62040-1;  EN62040-2 

Otros 
Emergency Power off (EPO) Local y Remoto 

Kit de baterías externas Sí, Opcional 

Rendimiento  
AC-AC > 96% 

Modo ECO > 99% 

Condiciones 

Ambientales 

Temperatura de funcionamiento 0ºC – 40ºC 

Humedad Relativa 5% - 95%, sin condensación 

Ruido audible a 1 mt. < 55 dBA 

Características Dimensiones (L x A x H) mm 350 x 890 x 650 mm 

Físicas Peso (Kgr) 160 Kgr 180 Kgr 200 Kg 

Especificaciones Técnicas                                 Serie Franklin 
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