
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   Serie EDISON 
Sistema de 
Alimentación 
Ininterrumpida 
(SAI/UPS) La Serie EDISON es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

(SAI)  de tipo Online Doble Conversión de pequeñas dimensiones 

que no incorpora transformadores para obtener un rendimiento 

real AC-A muy elevado y está diseñado con la tecnología más 

avanzada del mercado para poder trabajar en paralelo con otras 

unidades similares, además incorpora un Control Electrónico con 

tecnología DPS y un sistema BVP (Battery Voltage Program) para 

poder programar la tensión de baterías como opción en caso de 

instalar baterías dependiendo del nº de elementos instalados 

(30…40 elementos) por el usuario según la autonomía deseada y 

que está asociado a un cargador extra muy potente de 5A 

ampliable hasta 12A que trabaja con un modo de carga 

inteligente de 3 niveles. Todo ello está montado en un armario de 

reducidas dimensiones que caracterizan a este SAI como el 

equipo más pequeño del mundo. 
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Sector Médico            POS                         Banca 
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caciones

Aplicaciones 
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Serie EDISON, con entrada y salida Trifásica, 
potencias de 10/15/20/30/40 kVA 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
 

• Diseño de reducidas dimensiones con Tecnología DPS  

• Configuración Paralelo redundante hasta 8 unidades 

• Ventana ancha de entrada en Tensión, -60%+25%, y Frecuencia 

• Máximo Factor de potencia de salida PF = 0.9 

• Funcionamiento en Modo ECO para ahorro energético 

• Tensión programable de Baterías de ±360Vdc hasta ±480Vdc 

• Rectificador por IGBT con menor THDi y un elevado PF 

• Packs de conjunto de baterías a elegir según autonomía 

• Administración del Modo de carga inteligente a 3 niveles 

• Ajuste inteligente de la corriente de carga según elementos 

• Cargador extra potente ampliable hasta 12 Amp 

• Interface de comunicaciones para diferentes aplicaciones 

• Pantalla iluminada LCD Táctil, muy sencilla de manejar 

• Control programable y Software de monitorización vía RS232 

• Pulsador  EPO (Emergency Power Off) para su apagado. 

• Arranque en frío (por baterías sin red AC de entrada) 



          ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

MODELO ED-10K ED-15K ED-20K ED-30K ED-40K 

POTENCIA (kVA/kW) 10 kVA/9 kW 15 kVA/13 kW 20 kVA/18 kW 30 kVA/27 kW 40 kVA/36 kW 

ENTRADA 

Tensión nominal 380/400/415 Vac, (3Fases + Neutro + Tierra) 

Rango de la tensión 
172 ~ 287 Vac (L-N) / 300~500 Vac (L-L) al 100% de carga aplicada 

92~287 Vac (L-N) / 160~500 Vac (L-L) para cargas lineales 

Rango de la frecuencia 50/ 60Hz ±20% 

Factor de potencia  ≥ 0.99 

Distorsión armónica (THDi) < 3%  

BYPASS  

Rango del Bypass automático 220V/230V (L-N) Tensión Min./Máx. -45%, +25% (configurable) 

Variación de la Frecuencia 50/60Hz sincronizada con el Inversor ±5% (configurable) 

Tiempo de conmutación 0 miliseg 

Bypass Manual mecánico SI, estándar 

Entrada de Generador soportado 

SALIDA 

Tensión de salida y regulación 380/400/415 Vac (3 Fases + Neutro + Tierra) 

Factor de potencia 1.0 

Regulación estática/dinámica ±1% / ±3% 

Frecuencia de salida 50 Hz ó  60 Hz ± 0.01Hz  

Factor de cresta 3:1 

Distorsión armónica (THD) ≤ 2% con carga lineal; ≤ 5% carga no lineal 

Rendimiento ≥ 95% 

BATERIAS 

Tipo Herméticas sin Mantenimiento  

Nº de elementos por cadena Configurable desde 30 a 40 elementos 

Max. corriente de carga 20 Amperios máximo 

Nº elementos y Capacidad 32x12V / 7Ah 32x12V / 9Ah 40x12V / 9Ah 40x12V / 12Ah 40x12V / 12Ah 

Autonomía 75% carga 8-10 min. 8-10 min. 8-10 min. 10-15 min. 5-8 min 

Arranque en frío (sin red) SI, estándar 

Tiempo de carga de 3 a 8 horas para cargar al 90% de su capacidad (configurable) 

Ciclo de recarga 
Según norma DIN 41773 con corte automático de carga según control de corriente y 

tensión con un ciclo de tiempo controlado  

CARACTERISTICAS GENERALES 

Sobrecarga Carga ≤110% : 60 min.; Carga ≤125%: 10 min, Carga ≤150%: 1 min, Carga ≥150%: paro 

Alarmas Sobrecarga, red defectuosa, fallo del Convertidor,…. 

Protección Cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, fallo del ventilador,… 

SEÑALIZACION Y PUERTOS DE COMUNICACIONES 

Comunicaciones 
USB, RS485, puerto paralelo, 3 x contactos secos de salida, 3 x slot inteligente 

SNMP/Tarjeta relés, MODBUS, 2 x REPO… 

Panel con DISPLAY 4.3” Táctil DISPLAY iluminado, Led indicadores y alarmas sonoras 

CARACTERISTIAS AMBIENTALES 

Temperatura de trabajo entre 0ºC ~ 40ºC  

Temperatura aconsejada 15ºC ~ 25ºC (sin baterías) 

Humedad relativa 0% ~ 95% no condensante 

Altitud 1.500 mts sobre nivel del mar, >1500 mts degradación de las caracteristias 

Nivel sonoro < 55 dBA 

DIMENSIONES Y PESO 

Armario SAI + Bat. (L x A x H) 250 x 840 x 715 mm 321 x 840 x 1.428 mm 500x840x1.400  

Peso del SAI + Bat. (Kgr) 170 kgr 200 Kgr 280 kgr 350 400 kgr 

NORMATIVAS ESTANDARES Y OPCIONES 

Seguridad IEC/EN 62040-1-1 CE, IEC/EN 62040-1 y 2, 2005 y 2006, IEC/EN60950-1 

EMC IEC/EN62040-2, IEC/EN61000-4.2/4.3/4.4/4.5/4.6/4.8 

Material OPCIONAL Tarjeta SNMP, Tarjeta Paralelo, BYPASS Manual Externo, Señalización remota, etc… 

              NOTA:   Especificaciones expuestas a cambios sin noticias. (*) Medidas para el Mod. C-20. Los armarios de Baterías pueden cambiar de medidas  
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